LLUFIN

Fuente alimentacion / Power supply
Emergencia / Emergency

Caracteristicas técnicas
Technical data

Includes high efficiency battery.

IP

20

Voltaje entrada / Input voltage

AC 230V

Voltaje salida / Output voltage

DC 12/24V

12V DC 24W

Potencia salida / Output power

24V DC 48W

Tha 12V DC 24W

Duracion bateria / Battery life

Th a 24V DC 48W

Temperatura ambiente / Ambient temperature CRI

-25~45°C

Temperatura almacenamiento / Storage temperature

-40~80°C

KF24 Equipo / Electronic unit

Bateria / Battery

156 X 52 x 26 mm
135x45x23 mm

* Esquema instalacion (s6lo emergencia) / Installation diagram (emergency only)

Switch 1 en posicion OFF
Switch 2 en posiciéon ON

|

/ Bateria

N Led Indicador
ON

| Leds

~220V N
Linea de @ DIRECT LINE
Emergencia @ (Batt. Charge) E |_6 1 7 1 *
@ INTEEIT\‘lJEPTED Salida LED gé
= Entrada LED (2|
@ DRIVER ®><
@ Reset Mode gx

KIT
Unidad electrénica de emergencia que funciona e
. con tensién constante.
Sy ¢ Incluye bateria de alta eficiencia.
e
| Electronic emergency unit that operate with
constant voltage. 12_3? v

{ Lluria se reserva el derecho de modificar las especificaciones.
;; ;; S E |—v m oHS Lluria reserves the right to modify specifications.

1/2
v.2019.01




Fuente alimentacion / Power supply
Emergencia / Emergency

KIT

* Esquema instalacion (con fuente alimentacion) / Installation diagram (with power supply)
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& Advertencias / Warnings

- Respete la polaridad de las conexiones.
- Los picos de tensién pueden causar dafios.

- Respect the polarity of the connections.
- The voltage peaks can cause damage.
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